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RHEINZINK — Tagrendesystem med kvartrund tagrende:

<DBK-kode> Kvartrund tagrende, zink

4.1 Orientering
bips B2.360, Basisbeskrivelse - tagdeekning er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter leverance og montage af:

e Tagrendesystem, kvartrund tagrende i zink.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.2 Lokalisering
Arbejdet omfatter tagrender pa <bygning x, y og z>.

4.3 Tegningshenvisning
e <Hovedtegning x>

e <Plantegning x>
® <Snittegning x>

e <Detailtegning x>

4.4 Koordinering
Der skal foretages koordinering med fglgende arbejder:

e <Yderveegge>
e <Tagkonstruktion/tagdaekning>
e <Aflgb ijord>
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45 Tilstedende bygningsdele
Der skal udfgres tilslutninger til forudgaende bygningsdele:

e <Ydervaegskonstruktion/Yderveegsbeklaedning>
e <Tagkonstruktion>
e <Aflgbijord>

Bygningsdelene kan forventes overtaget med tolerancer som beskrevet
under punktet "mal og tolerancer" i den enkelte bygningsdelsbeskrivelse.

4.6 Projektering
Nedenstaende projekteringsmateriale skal udfgres af entreprengren.

o <>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer,
dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale skal godkendes af byggeledelsen inden
igangsaetning af arbejdet.

Entreprengren skal paregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmgder.

4.7 Undersggelser
Far arbejdet pabegyndes, skal entreprengren kontrollere, at bygningsdele
opfart under punktet "Tilstadende bygningsdele” er udfgrt og har feerdige
overflader.

Safremt det konstateres, at forudsaetningerne for konditionsmaessig
udfarelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til
byggeledelsen.

4.8 Materiale og produkter

Tagrende

Tagrende, zink: Kvartrund tagrende i zink. Titanzink med en
renhedsgrad pa 99.995%. Materialet skal veere 100%
genanvendeligt og QUALITY ZINC-meerket.

Starrelse: Tilsnit <333-500>mm. Metaltykkelse <0,70-0,80>mm.

Overflade: <CLASSIC walzblank, prePATINA blaugrau>.

Nedlgb Som tagrende.

Starrelse: @50-120mm
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Garanti
40 ars garanti pa tagendesystemet ved korrekt udfyldelse af garanti-
materiale.

49 Udfgrelse

Monteringen skal ske jeevnfgr tegningsmaterialet, og hvor dette ikke
forekommer jeevnfar leverandgranvisning.

Alle fastgarelser, fald og indbygning af ekspansion skal ske jeevnfar
leverandgranvisning.

Tagrender udfgres i 3 meters lsengder for minimering af samlinger.
Samlinger udfgres med lodning med overlaeg pa samling = 10 mm < 15
mm.

Rendejern/konsoljern placeres med en indbyrdes afstand pa normalt 500
mm og bgr max. veere 600 mm. Rgrholdere anbringes med en indbyrdes
afstand pa ca. 2 meter. Standardrarholdere giver en afstand mellem nedlgb
og bagveek pa ca. 3-4 cm.

Under bygningsdelen henhgrer alle arbejder og leverancer inkl. biydelser,
der er ngdvendige for arbejdets fuldsteendige feerdiggerelse.

Overskridelser af ovennaevnte ma kun ske efter aftale med byggeledelsen
og iht. leverandgranvisninger.

4.10 Mal og tolerancer
Fglgende mal og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

o <>

Overtraedes disse, skal byggeledelsen straks gares opmaerksom herpa.

4.11 Praver
Der leveres en pragve pa falgende materialer:

Tagrendesystem, zink

Der skal opferes en prgve pa minimum 1 m leengde for fastlaeggelse af
udfaldskrav. | prgven udfgres eksempler pa alle forekommende samlinger til
godkendelse hos byggeledelsen.

Prgven danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udfarelse
samt geometri og skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet
pabegyndes.

Prgven kan, safremt den godkendes, indga i den endelige bygningsdel.

4.12 Arbejdsmiljg
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4.13 Kontrol
Entreprengren skal lgbende udfgre og dokumentere fglgende kontroller af

bygningsdelen:
e Korrekt materiale
e Taget hgjde for ekspansion
e Samlinger udfgrt efter leverandgrens anvisninger
o <>

Far aflevering afpraves fald i rende visuelt. For godkendelse ma der ikke
forefindes stdende vand i rende. Afpravningen dokumenteres i KS-skema.

Nar bygningsdelen er feerdiggjort skal den gennemgas af byggeledelsen, far
arbejdet kan betegnes som afsluttet.

Entreprengren skal paregne deltagelse i <min. 1> gennemgangsmgader.

4.14 Drifts- og vedligeholdsdokumentation
Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprengren stille fglgende drifts- og
vedligeholdsdokumentation til radighed:

e Dirift- og vedligeholdelsesvejledning

e Datablade for alle anvendte materialer

e Garantibevis

e Oversigt over forventet levetid for bygningsdelen

o <>
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